
(57)【要約】

　　【課題】　タイル外壁の補修を一貫して行うタイル

外壁改修・補修方法を提供することである。

　　【解決手段】　補修しようとする建築物のタイル外

壁の補修すべき箇所の調査を行う工程と、補修すべき箇

所に切り込みを入れて当該箇所のタイル及び目地を除去

する工程と、当該箇所の下地処理を行う工程と、前記当

該箇所に、除去したタイルの寸法、色、風合いに合わせ

て製作したタイルを貼り、周囲の目地詰めを行う工程と

、タイル外壁のうち貼り変えたタイル以外のタイルの洗

浄を行う工程とを含むことを特徴とする方法が提供され

る。好ましくは、下地処理を行う工程は、コンクリート

のひび割れ部分に沿ってＵ形にカットする段階と、Ｕ形

にカットした溝内に、プライマーを均一に塗布する段階

と、溝内にシーリング材を充填する段階と、シーリング

材の上部にモルタルを充填する段階とを含む。

【選択図】　図１
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
タ イ ル 外 壁 改 修 ・ 補 修 方 法 で あ っ て 、
　 補 修 し よ う と す る 建 築 物 の タ イ ル 外 壁 の 補 修 す べ き 箇 所 の 調 査 を 行 う 工 程 と 、
　 補 修 す べ き 箇 所 に 切 り 込 み を 入 れ て 当 該 箇 所 の タ イ ル 及 び 目 地 を 除 去 す る 工 程 と 、
　 前 記 当 該 箇 所 の 下 地 処 理 を 行 う 工 程 と 、
　 前 記 当 該 箇 所 に 、 除 去 し た タ イ ル の 寸 法 、 色 、 風 合 い に 合 わ せ て 製 作 し た タ イ ル を 貼 り
、 周 囲 の 目 地 詰 め を 行 う 工 程 と 、
　 前 記 タ イ ル 外 壁 の う ち 貼 り 変 え た タ イ ル 以 外 の タ イ ル の 洗 浄 を 行 う 工 程 と 、
を 含 む こ と を 特 徴 と す る 方 法 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 本 発 明 は 一 般 に 、 タ イ ル 外 壁 改 修 ・ 補 修 方 法 に 関 す る 。 よ り 詳 細 に は 、 本 発 明 は 、 タ イ
ル 外 壁 の 改 修 ・ 補 修 を 一 貫 し て 行 う タ イ ル 外 壁 改 修 ・ 補 修 方 法 に 関 す る 。
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
　 ビ ル デ ィ ン グ や マ ン シ ョ ン 等 の 大 型 建 築 物 の 外 壁 材 と し て 、 耐 久 性 が あ り 、 高 級 感 を 醸
し だ す こ と が で き る た め 、 タ イ ル が 広 範 に 用 い ら れ て い る 。 タ イ ル 外 壁 は 基 本 的 に は 、 外
壁 に 接 着 剤 等 で タ イ ル を 貼 り 付 け 、 隣 接 す る タ イ ル 間 の 隙 間 に 目 地 を 設 け る こ と に よ っ て
形 成 さ れ て い る 。
【 発 明 の 開 示 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ ０ ３ 】
　 こ の よ う な タ イ ル 外 壁 は 、 施 工 後 に 年 月 が 経 過 す る と 、 ひ び 割 れ や 浮 き が 発 生 す る 。 ま
た 、 地 震 等 の 振 動 に よ り 、 タ イ ル の 貼 り 付 け の 強 い 箇 所 で は タ イ ル に ク ラ ッ ク が 入 り 、 タ
イ ル の 貼 り 付 け の 弱 い 箇 所 で は タ イ ル に 浮 き が 生 ず る 。 さ ら に 、 タ イ ル や 目 地 が 劣 化 す る
こ と に よ り 、 タ イ ル の 裏 面 に 雨 水 が 侵 入 す る 。 こ の よ う に タ イ ル 外 壁 も 経 年 劣 化 す る が 、
タ イ ル 外 壁 を 補 修 す る 一 貫 し た シ ス テ ム が 見 当 た ら な い の が 現 状 で あ る 。
【 ０ ０ ０ ４ 】
　 本 発 明 は 、 こ の よ う な 状 況 に 鑑 み て 案 出 さ れ た も の で あ っ て 、 タ イ ル 外 壁 の 改 修 ・ 補 修
を 一 貫 し て 行 う タ イ ル 外 壁 改 修 ・ 補 修 方 法 を 提 供 す る こ と を 目 的 と し て い る 。
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 本 願 請 求 項 １ に 記 載 の タ イ ル 外 壁 改 修 ・ 補 修 方 法 は 、 補 修 し よ う と す る 建 築 物 の タ イ ル
外 壁 の 補 修 す べ き 箇 所 の 調 査 を 行 う 工 程 と 、 補 修 す べ き 箇 所 に 切 り 込 み を 入 れ て 当 該 箇 所
の タ イ ル 及 び 目 地 を 除 去 す る 工 程 と 、 前 記 当 該 箇 所 の 下 地 処 理 を 行 う 工 程 と 、 前 記 当 該 箇
所 に 、 除 去 し た タ イ ル の 寸 法 、 色 、 風 合 い に 合 わ せ て 製 作 し た タ イ ル を 貼 り 、 周 囲 の 目 地
詰 め を 行 う 工 程 と 、 前 記 タ イ ル 外 壁 の う ち 貼 り 変 え た タ イ ル 以 外 の タ イ ル の 洗 浄 を 行 う 工
程 と を 含 む こ と を 特 徴 と す る も の で あ る 。
【 発 明 の 効 果 】
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 本 発 明 に よ れ ば 、 経 年 劣 化 し た タ イ ル 外 壁 の 改 修 ・ 補 修 を 一 貫 し て 行 う こ と に よ り 、 低
コ ス ト で 且 つ 手 軽 に タ イ ル 外 壁 の 改 修 ・ 補 修 工 事 を 行 う こ と が で き る 。 ま た 、 本 発 明 で は
、 健 全 な タ イ ル は そ の ま ま に し 、 不 良 タ イ ル の み を 除 去 す る の で 、 改 修 ・ 補 修 工 事 自 体 を
廉 価 に 行 う こ と が で き る 。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 次 に 、 図 面 を 参 照 し て 、 本 発 明 の 好 ま し い 実 施 の 形 態 に 係 る タ イ ル 外 壁 改 修 ・ 補 修 方 法
に つ い て 詳 細 に 説 明 す る 。 図 １ は 、 本 発 明 の 好 ま し い 実 施 の 形 態 に 係 る タ イ ル 外 壁 改 修 ・
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補 修 方 法 の 一 連 の 工 程 を 示 し た フ ロ ー 図 で あ る 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 ま ず 最 初 に 、 補 修 し よ う と す る タ イ ル 外 壁 の 調 査 を 行 う 。 調 査 で は 、 各 タ イ ル を 打 診 ハ
ン マ ー で 打 診 し た り 、 ク ラ ッ ク ス ケ ー ル 等 を 用 い て タ イ ル の ク ラ ッ ク や 浮 き 部 を 調 べ る 。
な お 、 ク ラ ッ ク の チ ェ ッ ク で は 、 ０ ． ２ ｍ ｍ 以 上 の ク ラ ッ ク に つ い て は 全 て マ ー キ ン グ し
、 補 修 対 象 と す る こ と が 望 ま し い 。 ま た 、 ベ ラ ン ダ 、 窓 、 開 口 部 、 階 段 室 、 １ 階 廻 り 等 で
は 、 ０ ． ２ ｍ ｍ 以 下 の ク ラ ッ ク に も マ ー キ ン グ を 行 い 、 補 修 対 象 と す る こ と が 望 ま し い 。
な お 、 マ ー キ ン グ し た タ イ ル の 種 類 や 個 数 等 の 欄 を 設 け た 打 診 調 査 表 を 予 め 準 備 し て お き
、 調 査 の 結 果 を 記 入 す る よ う に す る と よ い 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 次 い で 、 マ ー キ ン グ し た タ イ ル （ 以 下 「 不 良 タ イ ル 」 と い う ） に 電 動 カ ッ タ ー で 切 り 込
み を 入 れ て 除 去 す る 。 図 ２ は 、 カ ッ タ ー に よ る 切 り 込 み の 例 を 示 し た 図 で あ る 。 切 り 込 み
は 、 不 良 タ イ ル と 共 に そ の 周 囲 の 目 地 も 除 去 す る こ と が で き る よ う に 入 れ る 。 な お 、 不 良
タ イ ル 及 び そ の 周 囲 の 目 地 を 除 去 し た 後 に 、 不 良 タ イ ル を 貼 り 付 け て い た モ ル タ ル を 完 全
に 除 去 し 、 コ ン ク リ ー ト 躯 体 面 を 露 出 さ せ る よ う に す る 必 要 が あ る が 、 除 去 し す ぎ て コ ン
ク リ ー ト 躯 体 以 外 の 下 地 ま で 露 出 さ せ な い よ う に 注 意 し な け れ ば な ら な い 。
【 ０ ０ １ ０ 】
　 一 方 、 除 去 し た 不 良 タ イ ル の 寸 法 、 色 、 風 合 い 等 に 合 わ せ て 、 見 か け 上 ほ ぼ 同 等 の 新 し
い タ イ ル を 製 作 し て お く 。
【 ０ ０ １ １ 】
　 な お 、 不 良 タ イ ル の 除 去 作 業 に お い て は 、 本 発 明 者 の 開 発 し た 外 壁 補 修 工 事 用 安 全 シ ュ
ー ト （ 特 許 第 ３ ４ ４ ６ ９ ５ ８ 号 公 報 参 照 ） を 使 用 す る の が 好 ま し い 。 図 ３ は 、 こ の 外 壁 補
修 工 事 用 安 全 シ ュ ー ト を 使 用 し て タ イ ル 除 去 を 行 っ て い る 状 態 を 模 式 的 に 示 し た 図 で あ る
。 こ の 外 壁 補 修 工 事 用 安 全 シ ュ ー ト を 使 用 す る 際 に は 、 ま ず 、 建 築 物 の 外 壁 の 前 面 に 足 場
を 設 置 し 、 タ イ ル を 除 去 し よ う と す る 高 さ に お け る 足 場 に 当 該 シ ュ ー ト の 頂 面 が 位 置 し 、
一 段 下 の 足 場 に 当 該 シ ュ ー ト の 底 面 が 位 置 す る よ う に 当 該 シ ュ ー ト を 足 場 に 取 り 付 け る 。
【 ０ ０ １ ２ 】
　 次 い で 、 タ イ ル 外 壁 の 再 調 査 を 行 う 。 再 調 査 に お い て は 、 不 良 タ イ ル を 除 去 し た 後 に 露
出 し た ひ び 割 れ 、 コ ン ク リ ー ト の 浮 き 、 爆 裂 等 の 老 化 状 況 を 調 査 し 分 類 し て 、 再 調 査 表 に
記 入 す る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
　 次 い で 、 下 地 処 理 を 行 う 。 下 地 処 理 に 際 し て は 、 ま ず 、 タ イ ル の ひ び 割 れ 部 分 （ 特 に 、
開 口 部 周 囲 ） を 目 視 で 観 察 し 、 補 修 す べ き 範 囲 を 決 定 す る 。 し か る 後 、 電 動 カ ッ タ ー を 用
い て 、 コ ン ク リ ー ト の ひ び 割 れ 部 分 に 沿 っ て Ｕ 形 に カ ッ ト す る （ 幅 １ ０ ｍ ｍ 程 度 、 深 さ １
０ ｍ ｍ ～ １ ５ ｍ ｍ 程 度 、 図 ４ （ ａ ） 参 照 ） 。 次 に 、 Ｕ 形 に カ ッ ト し た 溝 内 に 、 プ ラ イ マ ー
を 均 一 に 塗 布 す る （ 図 ４ （ ｂ ） 参 照 ） 。 次 に 、 溝 内 に シ ー リ ン グ 材 を 充 填 す る 。 そ の 際 、
シ ー リ ン グ 材 の 頂 面 が コ ン ク リ ー ト 表 面 よ り も ３ ｍ ｍ ～ ５ ｍ ｍ 程 度 低 く な る よ う に 、 シ ー
リ ン グ 材 を 充 填 し （ 図 ４ （ ｃ ） 参 照 ） 、 頂 面 を ヘ ラ で 押 さ え て 平 滑 に 仕 上 げ る 。 次 に 、 シ
ー リ ン グ 材 の 上 部 に ポ リ マ ー セ メ ン ト モ ル タ ル を 充 填 し 、 コ ン ク リ ー ト 表 面 に 合 う よ う に
ポ リ マ ー セ メ ン ト モ ル タ ル の 頂 面 を 平 滑 に す る （ 図 ４ （ ｄ ） 参 照 ） 。
【 ０ ０ １ ４ 】
　 な お 、 ０ ． ２ ｍ ｍ 未 満 の 微 細 な ひ び 割 れ に つ い て は 、 ポ リ マ ー セ メ ン ト モ ル タ ル を 低 圧
で 注 入 す る 低 圧 注 入 工 法 等 の 他 の 方 法 を 採 用 し て も よ い 。
【 ０ ０ １ ５ 】
　 ま た 、 コ ン ク リ ー ト 躯 体 中 の 露 出 鉄 筋 は 、 錆 や 汚 れ を ワ イ ヤ ブ ラ シ 等 で 除 去 し て か ら 、
防 錆 ペ ー ス ト を 塗 布 す る 。
【 ０ ０ １ ６ 】
　 次 い で 、 タ イ ル 貼 り 、 目 地 詰 め を 行 う 。 タ イ ル 貼 り に 先 立 っ て 、 下 地 の 十 分 な 清 掃 を 行
う 。 な お 、 タ イ ル 貼 り に 用 い る タ イ ル は 、 上 述 の よ う に 、 除 去 し た 不 良 タ イ ル の 寸 法 、 色
、 風 合 い 等 に 合 わ せ て 、 見 か け 上 ほ ぼ 同 等 と な る よ う に 製 作 さ れ た も の で あ る 。 タ イ ル 貼
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り に 際 し て は 、 タ イ ル の 寸 法 に 合 わ せ て 接 着 剤 の 量 を 決 め 、 各 タ イ ル の 裏 面 に 接 着 剤 を 塗
布 し 、 貼 ろ う と す る 箇 所 に タ イ ル を 慎 重 に 合 わ せ て 、 ハ ン マ ー の 木 部 で 叩 き な が ら も み 込
む よ う に し て 貼 り 付 け る 。 な お 、 タ イ ル を 貼 っ た 後 に 、 硬 化 養 生 を 行 う 。 目 地 詰 め は 、 モ
ル タ ル を 目 地 部 に 塗 り 込 む こ と に よ っ て 行 う 。 な お 、 目 地 詰 め を 行 っ た 後 も 硬 化 養 生 を 行
う 。
【 ０ ０ １ ７ 】
　 次 い で 、 貼 り 変 え た タ イ ル 以 外 の タ イ ル の 洗 浄 を 行 う 。 施 工 時 の 気 温 や タ イ ル の 材 質 を
考 慮 し つ つ 、 必 要 が あ る 場 合 に は 、 水 で 湿 し な が ら 洗 浄 す る 。 洗 浄 は 、 洗 浄 液 を 浸 し た ス
ポ ン ジ を 絞 り つ つ 、 洗 浄 液 を タ イ ル 面 に 均 等 に 塗 布 す る よ う に し て 行 う の が よ い 。 洗 浄 液
の 塗 布 に 際 し て は 、 ム ラ を 防 ぐ た め 、 ス ポ ン ジ を 円 形 状 に 移 動 さ せ る の で は な く 、 上 下 左
右 方 向 に 移 動 さ せ る よ う に す る の が よ い 。 洗 浄 液 で 汚 れ が 分 解 さ れ た 後 、 高 圧 洗 浄 機 を 用
い て 洗 浄 液 を 洗 い 流 す 。
【 ０ ０ １ ８ 】
　 最 後 に 、 改 修 ・ 補 修 が 完 全 に 行 わ れ た か 否 か の 検 査 を 行 う 。 検 査 は 、 打 診 調 査 に と も な
う タ イ ル 浮 き 部 、 ク ラ ッ ク 部 、 欠 損 部 の 補 修 も れ が な い か 否 か 、 ハ ツ リ 作 業 に と も な う 欠
損 部 が な い か 否 か 、 タ イ ル 貼 り 付 け や 目 地 詰 め も れ が な い か 否 か 、 タ イ ル の 洗 浄 も れ や 洗
い ム ラ が な い か 否 か 等 に つ い て 行 う 。
【 ０ ０ １ ９ 】
　 本 発 明 は 、 以 上 の 発 明 の 実 施 の 形 態 に 限 定 さ れ る こ と な く 、 特 許 請 求 の 範 囲 に 記 載 さ れ
た 発 明 の 範 囲 内 で 、 種 々 の 変 更 が 可 能 で あ り 、 そ れ ら も 本 発 明 の 範 囲 内 に 包 含 さ れ る も の
で あ る こ と は い う ま で も な い 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ ０ ２ ０ 】
【 図 １ 】 本 発 明 の 好 ま し い 実 施 の 形 態 に 係 る タ イ ル 外 壁 改 修 ・ 補 修 方 法 の 一 連 の 工 程 を 示
し た フ ロ ー 図 で あ る 。
【 図 ２ 】 不 良 タ イ ル 除 去 作 業 に お け る 不 良 タ イ ル の 切 り 込 み 例 を 示 し た 図 で あ る 。
【 図 ３ 】 外 壁 補 修 工 事 用 安 全 シ ュ ー ト を 使 用 し て タ イ ル 除 去 を 行 っ て い る 状 態 を 模 式 的 に
示 し た 図 で あ る 。
【 図 ４ 】 下 地 処 理 工 程 に お い て シ ー リ ン グ 材 を 充 填 す る 一 連 の 手 順 を 示 し た 図 で あ る 。
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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